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Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 
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CAZOS Y CUCHARONES
 

COMPATIBLE
CON ESCO
POSILOK®

OTROS PRODUCTOS

COMPATIBLE
CON ESCO
SUPERV®

COMPATIBLE 
CON HENSLEY
XS®

COMPATIBLE
CON ESCO
SV2®

PIEZAS DE REEMPLAZO
DIRECTO PARA
CATERPILLAR

FABRICATED 
STEEL LIPS

CHAPAS BIMETÁLICAS

CUCHILLAS 
FUNDIDAS

RECUBRIMIENTO DE
TUNGSTENO

PIEZAS DE ACERO
BLANCO DE CROMO

BRAZOS 
DE RIPPER

CUCHILLAS 
FUTURA

CUCHILLAS 
BIMETÁLICAS

18

CAZOS
Y CUCHA-
RONE:
PROTEC-
CIÓN

22
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HITACHI TEREX CATERPILLAR KOMATSU

275

285

275

285

95

110

95

92

EX2500
EX2500BE

EX3500
EX3500-3
EX3600
EX3600-BE
EX3600-6

RH120C
RH120E

RH170

EX3500
EX3500-3

EX3600

RH120E

RH170

5230ME

5230
5230B

PC3000
PC3000-6

PC4000
PC4000-6

5230ME
3560B
6030

6040
6050B
5230B

PC3000
PC3000-6

PC4000

130

145

112

122

EX5500
EX5600

EX8000

RH340
RH360

RH400

6060FS

6090FS

PC4000
PC5500
PC5500-6

PC8000

KOMATSU
DEMAG LIEBHERR

H185S
H241

H285
H385S

R925
R994L

R935L
R994BL

H285

H285S

R994
R9250

R9250
R9400
R9350
R994B

<300T

300-350T

>350T

350-500T

H485S

H48JS

R995

R9800
R996

500-750T

750-1000T

TALLA
NARIZ

    PESO
MÁQUINA

 TALLA
DIENTE

GU
ÍA 

SE
LE

CC
IÓN

 TA
LLA

S 

COMPATIBLE 
CON ESCO®

POSILOK®
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MAQUINARIA HASTA 800T



COMPATIBLE CON 
ESCO POSILOK®

Kg

104

104

Lb Part#

229

229

FM950 RC

FM950 RC4

Cross R

fits 
S95SD

PPS9BHP
PPS9DHP

Size

95

95

Kg

129

129

Lb Part#

284

284

FM950 RCX

FM950 RCX4

Cross R

fits S95RMX

PPS9BHAXH
PPS9DHAXH

Size

95

95

Kg

104

104

Lb Part#

229

229

FM950 I

FM950 I4

Cross R

fits S95RS

-

Size

95

95

Kg

101

101

Lb Part#

222

222

FM950 VX

FM950 VX4

Cross R

fits 
S95VX

PPS9BHPL
PPS9DHPL

Size

95

95

REEMPLAZO DIRECTO PARA BRADKEN®

RCX VXIRC

REEMPLAZO DIRECTO PARA ESCO POSILOK®

PROTECTOR

LOS DIENTES PUEDEN MONTARSE
CON PASADORES ESCO®  
SIDEWINDER®  O CON 
PASADORES FUTURA

FM950 
PORTADIENTES

6

MAQUINARIA HASTA 800T

Kg

22

Lb Part#

48 FM950 WC

Cross Ref Size

WC99 95

Kg

197

411

Lb

433

904

140

140

5,5"

5,5" 90

Part#

3,5"

FM950

FM950 CLH

411 904 140 5,5" 90 3,5" FM950 CRH

Cross Ref Size

6828-S95

PWL-S95 95

PWR-S95

CENTRALCLH

10
º

30º

L

280
11

ø Kg

61
2

5,2
11

Part# Cross R.

FM950 PNK2
FM950 PNK S95RPN

Size

95

F90 LWS

F90X855 UWS

CRH

950

Posilok®, Posilok® Plus y Sidewinder® son marcas registradas de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

PASADOR



COMPATIBLE WITH 
ESCO POSILOK® 

SIZES 110 TO 145

PASADOR STANDARD  

Los dientes Futura Miner admi-
ten el montaje sobre adaptadores
intermedios Esco® Posilok® o Posi-
lok® Plus.

Los adaptadores intermedios
Futura Miner pueden montarse
sobre portadientes Posilok® de
Esco®.

Los dientes Posilok® y Posilok®

Plus de Esco® pueden montarse
sobre adaptadores intermedios
Futura Miner.

 

L mm

147

158

in ø
5,8

6,2

38

44

in Kg

1,5

1,7

1,2

1,6

Lb Part#

2,6

3,5

FM920 PN

FM1120 PN

189 7,4 50 2,0 2,3 5,0 FM1220 PN

Cross Ref Tooth

DRP PN92K

DRP PN112KC

92

112

Size

110

130

DRP PN122KC 122 145

L mm

147

158

in ø
5,8

6,2

38

44

in Kg

1,5

1,7

1,5

1,8

Lb Part#

3,4

4,0

FM920 HLK

FM1120 HLK

180 7,1 43 1,7 3,8 8,3 FM1220 HLK

Cross Ref Tooth

92TK PN

112TKPN-B

92

112

Size

110

130

122TKPN 122 145

EXTFM

PN HLKDOS OPCIONES DE MONTAJE:
STANDARD O HAMMERLESS

MONTAJE TALLAS
110, 130 Y 145

BLOQUEAN LOS DIENTES EN ADAPTADORES
INTERMEDIOS POSILOK® O POSILOK® PLUS

BLOQUEAN LOS DIENTES EN ADAPTADO
INTERMEDIOS POSILOK® PLUS

Máxima compatibilidad
Un mismo diente cubre dos sistemas: 
HAMMERLESS y STANDARD
Además, puede montar sobre adap-
tadores intermedios Posilok® o Posilok® Plus

MAQUINARIA HASTA 800T

Posilok®, Posilok® Plus y Sidewinder® son marcas registradas de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

HERRAMIENTA 
EXTRACTORA DE PASADORES
FM920 PN, FM1120 PN
Y FM1220 PN

PASADOR HAMMERLESS  

7



L

327

378

in Kg

12,9

14,9

5

8

Lb Part#

12

18

FM1100 PIAK

FM1300 PIAK

Cross R. Size

S110PN

S130PNA

110

130

443 17,41532 FM1450 PIAK S145PNA 145
160

PIAK

Kg

197

284

Lb Part#

433,4

624,8

FM1100 RC

FM1300 RC2

Size

110

130

FM1450 RC2 145

RC2RC

Kg

61

76

Lb Part#

133

167

FM920 RC

FM1120 RC

Cross Size

 DRP 92KHA,
92TKHA

DRP 112KH,
112TKH

92
110
112
130

105 231 FM1220 RC DRP 122KH,
122TKH

122
145

Kg

77

99

Lb Part#

169

218

FM920 RCXL

FM1120 RCXL

Cross Size

DRP 
92KHRML
92TKHRML

DRP
112KHRML
112TKHRML

92
110

112
130

134 295 FM1220 RCXL
DRP 

122KHM
122TKRXL

122
145

RCXL

WTRC

Kg

64

82

Lb Part#

141

180

FM920 RCX 

FM1120 RCX 

Cross Size

DRP 
92KHMA
92TKHMA

DRP 
112KHMA
112TKHMA

92
110

112
130

119 262 FM1220 RCX 
DRP 

122KHM
122TKHM

122
145

RCX

TL

Kg

 

76

Lb Part#

 

167

FM920 WT

FM1120 WT

Cross Size

DRP 112KTVL,
112TKTL

DRP 112KTVL,
112TKTL

92
110
112
130

94 207 FM1220 WT DRP 122KTV,
112TKTV

122
145

Kg

65

Lb Part#

143

FM920 TL

FM1120 TL

Cross Size

DRP 92TKAT

DRP 112TKAT

92
110
112
130

87 191 FM1220 TL DPR 112TKAT,
112TKAT

122
145

Kg

197

284

Lb Part#

433,4

624,8

FM1100 RC

FM1300 RC2

Size

110

130

FM1450 RC2 145

DIENTES TALLAS 
92, 112 Y 122

DIENTES 
SÓLIDOS
TALLAS
110 A 145

Posilok®, Posilok® Plus y Sidewinder® son marcas registradas de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

PAREDES MÁS
GRUESAS
EN DISEÑOS
RCX Y RCXL

MATERIAL EXTRA DE DESGASTE
(DIENTES RCX Y RCXL)

CAJA REFORZADA
DIENTES RCX Y RCXL 

MATERIAL DE DESGASTE DE 
LAS PAREDES DE LOS DIENTES
RCX Y RCXL COMPARADOS
CON UN  DIENTES STANDARD

MAQUINARIA HASTA 800T

LOS DIENTES SÓLIDOS SE 
MONTAN DIRECTAMENTE
SOBRE EL PORTADIENTES
SIN ADAPTADORES
INTERMEDIOS

PUEDEN MONTARSE CON 
PASADORES ESTÁNDAR O 
CON FUTURA HAMMERLESSS
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PASADOR

Kg

80

83

Lb Part#

176

183

FWR57B

FWR61B

Cross Ref Base

KLR57MB

KLR61MB
FWB01B
KLB01MB

Pin Tool

FWL01B
KLL01MB

FWT01

Size

130

145

Kg

26

Lb Part#

58 FM1100 WC

Cross Ref PIN

WC95 WC1100 PN

Size

110

WC

Kg

39

56

Lb Part#

85

123

FM940 WC

FM970 WC

Cross Ref IA

WC94A

WC97

S110WA92K

S130W112K

Size

110

130

Kg

134

192

Lb Part#

295

422

FM1100-920 IA

FM1300-1120 IA

DRP Posilok Posilok Plus

S110H92K

S130H112K

S110H92TK

S130H112TK

Hensley Caterpillar

390TS922

640TS1122 345-9667

238

288

524

634

FM1300-1220 IA

FM1450-1220 IA

S130H122K

S145H122K

S130H122TK

S145H122TK 800TS1222

Size

110

130

145

Kg

28

40

Lb Part#

61

87

FM1100-920 WC

FM1300-1120 WC

IA Size

FM1100-920 IA

FM1300-1120 IA

110

130
39

55

85

120

FM1300-1220 WC

FM1450-1220 WC

FM1300-1220 IA

FM1450-1220 IA 145

L mm

327

378

in ø

12,9

14,9

62

61

in Kg

2,4

2,4

5,3

8,0

Lb Part#

11,7

17,6

FM1100 PIAK

FM1300 PIAK
FM1300 PIAK2

443 17,4 93 3,7 14,5 31,9 FM1450 PIAK

Cross Ref Size

S110PN

S130PNA

110

130

S145PNA 145
160

WC
IA

PIAK

WC

WC

ADAPTADOR
INTERMEDIO

PASADOR PARA
ADAPTADOR INTERMEDIO

PROTECTORES OPCIONALES PARA 
ADAPTADORES INTERMEDIOS FUTURAADAPTADORES INTERMEDIOS

PROTECTORES 
PORTADIENTES

BASE SOLDABLE

DOS 
OPCIONES
MONTAJE: 

ESCO® 
SIDEWINDER®

O FUTURA

PROTECTORES PARA ADAPTA-
DORES INTERMEDIOS POSILOK®

Compatibles con adap-
tadores Esco®. Para el 
montaje del protector 

FM1100 WC es
necesario

el pasador 
WC1100 PN

PORTA
DIENTES
TALLA
110

9

MAQUINARIA HASTA 800T

Posilok®, Posilok® Plus y Sidewinder® son marcas registradas de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

Nº

Bº

Kg

297
297

Lb Nº

653
653

10
10

Bº

30
30

140
160

5,5"
6,3"

-
-

725
725

1.595
1.595

10
10

30
30

160
160

6,3"
6,3"

115
115

Part#

FM1100-140
FM1100-160

OEM Size

5874-S110
5875-S110

110
4,5"
4,5"

FM1100 CLH
FM1100 CRH

CLH CRH

F115
LWS

F120760
UWS

HAMMERLESS PIN



PROTECTORES  EXCAVADORA
Kg Lb Bº LS PART# Cross Ref Kg Lb Sº LSLH PART# Cross Ref LSRH PART# Cross Ref             

35,0

44,5

77

98

70

90

2,8"

3,5"

30

30

F70X240 LS

F90X245 LS

TAC70X240-1B

TAC90X245-1A

40,0

44,5

88

98

14

22

F70X240 LSLH

F90X245 LSLH

TAC70X240-2L

TAC90X245-2LA

F70X240 LSRH

F90X245 LSRH

TAC70X240-2R

TAC90X245-2RA

75,8

84,5

167 90

90

186

90

100

3,5"

3,5"

30

30

3,5"

3,9"

30

30

F90X320 LS

F100X290 LS

TAC90X320-5 78,7

85,0

TBC100X290-3

88,4

85,0

173

187

14

14

194

187

14

22

F90X320 LSLH

F90X360 LSLH

TAC90X320-6L 

TAC90X360-2L

F90X390 LSLH

F100X290 LSLH

TAC90X390-1L

TBC100X290-4L

F90X320 LSRH

F90X360 LSRH

TAC90X320-6R 

TAC90X360-2R

F90X390 LSRH

F100X290 LSRH

TAC90X390-1R

TBC100X290-4R

98,0

109,7

123,0

130,0

216

241

100

100

271

286

100

100

118,0

141,0

150,5

127,0

260

310

120

120

331

279

120

120

3,9"

3,9"

30

30

3,9"

3,9"

30

30

F100X320 LS

F100X375 LS

F100X410 LS

F100X430 LS

4,72"

4,72"

30

30

4,72"

4,72"

30

30

F120X330 LS

F120X375 LS

F120X410 LS

F120X440 LS

TBC100X320-1B

TBC100X375-2

99,5

113,7

TBC100X410-3

TBC100X430-1

126,2

133,0

219

250

10

22

278

293

10

22

TBC120X330-1A

special design

120,0

140,0

TBC120X410-4

TBC120X440-1B

153,5

127,0

264

308

22

14

338

279

14

11,5

F100X320 LSLH

F100X375 LSLH

TBC100x320-2LA

TBC100X375-1L

F100X410 LSLH

F100X430 LSLH

TBC100X410-4L 

TBC100X430-2L

F100X320 LSRH

F100X375 LSRH

TBC100x320-2RA

TBC100X375-1R

F100X410 LSRH

F100X430 LSRH

TBC100X410-4R 

TBC100X430-2R

F120X330 LSLH

F120X375 LSLH

TBC120x330-2LA

special design

F120X410 LSLH

F120X440 LSLH

TBC120X410-3L

TBC120X440-2LB

F120X330 LSRH

F120X375 LSRH

TBC120x330-2RA

special design

F120X410 LSRH

F120X440 LSRH

TBC120X410-3R

TBC120X440-2RB

162,5

178,0

227,0

230,0

358

392

120

140

499

506

140

140

 

231,0

387,0

 

508

140

160

851

160

230

4,72"

5,5"

30

30

5,5"

5,5"

30

30

F120X535 LS

F140X420 LS

F140X465 LS

F140X490 LS

5,5"

6,3"

30

30

6,3"

9,0"

30

30

F160X450 LS

F230X430 LS

455,0

346,0

472,0

1.001

761

230

245

1.038 245

9,0"

9,6"

30

30

9,6" 30

F230X600 LS

F245X410 LS

F245X570 LS

TBC120X535-3

TBC140X420-1A

166,5

173,0

 TBC140X465-3A

TBC140X490-1B

221,0

230,0

366

381

11,5

11,5

486

506

11,5

11,5

TBC160X450-1

227,0

235,0

TCCF130-28

354,0

499

517

11,5

14

779 14

F120X535 LSLH

F140X420 LSLH

TBC120X535-4L

TBC140X420-2LA

F140X465 LSLH

F140X490 LSLH

TBC140X465-1RB

TBC140X490-2LB

F120X535 LSRH

F140X420 LSRH

TBC120X535-4R

TBC140X420-2RA

F140X465 LSRH

F140X490 LSRH

TBC140X465-1RB

TBC140X490-2RB

F140X575 LSLH

F160X450 LSLH

TBC140X575LA

TBC160X450-2L

F160X570 LSLHTBC160X570-1L

F140X575 LSRH

F160X450 LSRH

TBC140X575RA

TBC160X450-2R

F160X570 LSRHTBC160X570-1R

TCCF130-16A
TCC130-25C
TCCF145-4 
TCCF145-5
TCCF145-1B
TCCF145-3
TCCF145-6
TCCF145-8
TCCF145-2B

Base Pin

FAB FAP

FBB FBP

FCB FCP

Bº

Kg Lb Bº LDS PART# Cross Ref Kg Lb Sº LDSLH PART# Cross Ref LDSRH PART# Cross Ref            

72

100

158

220

50

70

2"

2,8"

30

30

F50X345 LDS

F70X415 LDS

TAC50X345-3

TAC70X415-1

72

105

158

231

13

13

F50X345 LDSLH

F70X415 LDSLH

TAC50X345-4L

TAC70X415-3L

F50X345 LDSRH

F70X415 LDSRH

TAC50X345-4R

TAC70X415-3R

153

159

130

211

337

350

75

90

286

464

100

100

3"

3,5"

30

30

3,9"

3,9"

30

22

F75X430 LDS

F90X435 LDS

F100X410 LDS

F100X410B22 LDS

TAC75X430-1 

TBC90X435-1C

154

163

TBC100X410-1B

TBC100X410-5A

135

215

339

359

13

10

297

473

10

10

F75X430 LDSLH

F90X435 LDSLH

 TAC75X430-2L

TBC90X435-2LC

F100X410 LDSLH

F100X410B22 LDSLH

TBC100X410-2LB 

TBC100X410-6LA

TAC75X430-2L

F90X435 LDSRH

TAC75X430-2R

TBC90X435-2RC

F100X410 LDSRH

F100X410B22 LDSRH

TBC100X410-2RB

TBC100X410-6RA

Base
Pin

FAB
FAP

FBB
FBP

Kg

11

11

Lb Part#

25

24

TB140

TB160140

Lip Shroud

F140X575 RH/LH

F140X420 LS/RH/LH
F160X450 LS/RH/LH

22 48 TB230 F230X430 LS

 

PROTECTOR
CUCHILLA
SOLDABLE

PROTECTORES DE CUCHILLA 

PASADOR

HERRA-
MIENTA
EXTRACCIÓN

BASE

PASADORCUERPO

   BASE
MONTAJE

IZQUIERDO                              CENTRAL                                     DERECHO

Kg

0,8

1,9

Lb Part#

1,8

4,1

FAB

FBB

Cross

TAB

TBB

3,9 8,5 FCB TCB

Sº

TB

LS

Kg

0,9

2,2

Lb Part#

2,0

4,8

FAP

FBP

Cross

TAP

TBP

7,6 16,7 FCP TC`P

EXTFLS

BLOQUES
APOYO
OPICONALES

PROTECTORES CARGADORALDSLH LDSRH

10

FELS 450HB F121 LS

Bº

Sº

LSQR 
500HB

Bº

Bº

22

Sº A

15
150

5,98"

Kg. Lb

13,3

14,1

29

31

Part#

F50 LSQR
F50 LSQR RH 50

2"

22

15

247
9,72"

15

15

14,3

37,6

31

83

41,2

41,7

91

92

F50 LSQR LH
F60 LSQR

60
2,4"F60 LSQR RH

F60 LSQR LH

22 15
251

9,78"
15

366
14,41"

35

30

15

15

15
440

17,32"

40,7

43,3

90

95

43,3

70,6

95

155

F70 LSQR
F70 LSQR RH

70-75
2,8"-

3"F70 LSQR LH
F90 LSQR

90
3,5"73,8

73,8

162

162

97,2

105,7

214

233

F90 LSQR RH
F90 LSQR LH
F100 LSQR

F100 LSQR RH 100
3,9"

Size

460

550

600

700

700

30

15

440
17,32"

15

15

104,2

98,0

229

216

102,0

102,0

224

224

F100 LSQR LH
F120 LSQR

120
4,7"F120 LSQR RH

F120 LSQR LH

800

Bº

30

Sº A

15
356

14,2"

Kg. Lb

35
36

76
80

Part#

FEB90
FEB90 L 80

100

30

15

320
12,6"

15
15

36
42

79
92

42
42

92
92

FEB90 R
F120 LS

120F120 LSRH
F120 LSLH

30 360
3,9" 87 191 F121 LS 120

Cross Ref

3,1"
3,9"

B90
B90L

4,7"

 B90R 
CESA 24 26-2A

CESA 24 26-2A/RA
CESA 24 26-2A/LA

4,7" WS141 LL

Bº

22

Sº A

15
150

5,98"

Kg Lb

6
7

14
15

Part#

F50 LS
F50 LSLH 40

50

22

15

247
9,72"

15
15

7
19

15
42

20
20

44
44

F50 LSRH
F60 LS

60F60 LSLH
F60 LSRH

22 15
251
9,8"

15

362
11,2"

35

30

15
15

15
320

12,6"

21
22

46
48

22
36

48
79

F70 LS
F70 LSLH 70

75
F70 LSRH

F90 LS
80
10037

37
81
81

41
42

90
92

F90 LSLH
F90 LSRH
F120 LS

F120 LSLH120

Size

1,6"
2"

460

2,4" 550

2,8"
3"

600

3,1"
3,9"

700

4,7" 800

30

15
360
3,9"

42

87

92

191

F120 LSRH

F121 LS 120 4,7"

A

Toplok® marca registrada de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.



HAMMERLESS
FAP (PIN) 
FAB (BASE)

PROTECTOR LATERAL CON DOS OPCIONES 
DE MONTAJE: STANDARD O HAMMERLESS

BLOQUE
APOYO

Kg

27

53

Lb L

59

117

440

600

in

17,3

23,6 40

Part#

1,6"

F40X440 UWS

F40X560 UWS

34

50

31

49

74

110

600

505

68

109

505

630

23,6

19,9

50

19,9

24,8 2,0"

F40X600 UWS

F50X505 UWS

F50X505B UWS

F50X630 UWS

87

74

52

99

190

163

655

800

114

218

545

655

67

235

159

166

147

517

495

855

349

365

965

760

25,8

31,5

21,5

25,8
75

F50X655 UWS

F50X800 UWS

3,0"
F75X545 UWS

F75X655 UWS

19,5

33,7
90

38,0

29,9

100

120

3,5"
F90X495 UWS

F90X855 UWS

3,9"

4,7"

F100X965 UWS

F120X760 UWS

Cross Ref Base 

TAW40X440-1A

TAW40X560-1 FAB

Pin Thrust Block

FAP

FDD33095 TB

TAW40X600-1

TAW50X505-2

FAB

TAW50X505-1A

TAW50X630-1A FAP

FDE51413 TB

FDD32816 TB

FDD32816 TB

Cross Ref

PDD33095#1

PDE51413#3

PDD32816#1

PDD32816#1

TBW50X655-1

TAW50X800-1A

TBW75X545-1A

TBW75X655-1
FBB FBP FDE1987 TBLH

FDE1987 TBRH

TBW90X495-1

TBW90X855-1A
FBB

TBW100X965-1

TAW120X760-1

FBB

FAB

FBP
FDD32678 TB

FBP

FAP FDD33024 TB

PDE51987#2L
PDE51987#2R

PDD32678#1

PDD33024#1

239 526 800 31,5 140 5,5" F140X800 UWS TBW140X800-1 FBB FBP FDD33366 TB PDD33366#1

Kg

69
76

Lb

152
167

50
65

2,0
2,6

Part# Cross Ref

F50 LWS
F65 LWS

TAW50-1
TAW65-1

82
85
91
113

179
187

75
90

200
249

115
135

3,0
3,5
4,5
5,3

F75 LWS
F90 LWS

TAW75-1
TAW90-1

F115 LWS
F135 LWS

TAW115-1
TAW135-1

194 427 165 6,5
F165 LWS-RH
F165 LWS-LH

TBW165-1R
TBW165-1L

Base Pin

FAB
FAB

FAP
FAP

Thrust Block Cross Ref

FDD33808 TB PDD33808
FAB
FAB

FAP
FAP

FAB
FAB

FAP
FAP

FDD33808 TB
FDD33808 TB

PDD33808
PDD33808

FDD33312 TB
FDD33312 TB

PDD33312#1
PDD33312#1

FBB FBP FDD33367 TB PDD33367#1

STANDARD
75KLKSR
E7-4411-4A

PROTECTORES LATERALES

PROTECTOR LATERAL  SUPERIOR

STANDARD
120KLKSR
PDB31183-3

L mm in

796 31,3 50 2,0

Kg Lb

59,1 130

Part# Cross Ref

FES4410 ES4410

LWS

UWS

FPDE FES
L mm

884

in

34,8 80

Kg

3,1 132

Lb Part#

290FPDE52445

Cross Ref

PDE52445

L mm

150

200

in Kg.

5,9"

7,9"

1,6

3,4

Lb Part#

4

7

F150 WS

F200 WS

14,5
16
20

0,6"

0,8"
280 11,0" 5,0 11 F280 WS 28 1,1"

Cross Ref

WP72S

WS 450HB

SC 500HB
L mm

483

19"

603
23,7"

Kg. Lb

28

59

62

129

Part#

F3050 SC

F6080 SC

30
50

60
80

Cross Ref

1,2"
2"

2,4"
3,1"

TAW38X440
TAW40X440
TAW50X505
TBW75X545
TBW75X655

PROTECTOR LATERAL INFERIOR

FDE52445 TB 
BLOQUES
APOYO

11



TALLA 610

TALLA 690 A 810

Portadientes y narices solda-
bles TWISTER pueden mon-
tarse con dientes SuperV®

Los dientes TWISTER pue-
den montarse sobre porta-
dientes SuperV® 

Kg

27,8

40,3

Lb Part#

61

89

FT610 VTL

FT690 VTL

Cross Ref Size

V61VX,
SD12 PE
V69VX

610

690
50,7

80,0

112

176

FT710 VTL
FT810 VTL

V71VX

V81VX

710
810

Kg

46,6

89,2

Lb Part#

103

196

FT610 RPHD

FT710 RPHD

Cross Ref Size

V61ARL

V71ARL

610

710

Kg

32,5

46,5

Lb Part#

72

102

FT610 RC

FT690 RC

Cross Ref Size

V61SD, V61SDX,
SD12 PR
V69SD

610

690
56,4
90,3

124
199

FT710 RC
FT810 RC

V71SD
V81SD

710
810

Kg

28,1

44,1

Lb Part#

62

97

FT610 I

FT690 I

Cross Ref Size

V61RY

V69RYL

610

690

54,2

87,0

119

191

FT710 I

FT810 I

V71RXL, V71RYL

V81RXL, V81RYL

710

810

Kg

34,7

Lb Part#

76 FT610 WTL

Cross Ref Size

V61TVP 610

Kg

31,5

40,7

Lb Part#

69

90

FT610 S

FT690 S

Cross Ref Size

V61SYL

V69SYL

610

690

Pasadores: Los pasadores
de minería FUTURA TWIS-
TER se pueden combinar
con otros productos heli-
coidales del mercado 

COMPATIBLE 
CON ESCO 
SUPERV® 

GUIA SELECCIÓN TALLAS SEGÚN
PESO MÁX. MAQUINARIA (TONELADAS)

DIENTES TWISTER

SuperV® marca registrada de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

610 690 710 810
STANDARD 144,1 248,4 345,1

HD

ST/HD

103,7

119,9

EXTRA HD

ST/HD

88,8

110,0

136,4

188,0

211,3

270,5

129,9

161,1

188,0

218,5

402,2

275,2

334,5

EXTRA HD 82,9 120,4 161,1 231,9

HERRAMIENTA
EXTRACCIÓN

Kg

0,47

0,50

Lb Part#

1,0

1,1

FT610 PN

FT610 HPN

Cross Ref F

V61PN

V61HPN

A

B

Size

610

0,76

0,85

0,81

1,21

1,7

1,9

FT690 PN

FT6971 HPN

1,8

2,7

FT710 PN

FT810 PN

V69PN

V69HPNA

A

B

V71PN

V81PN

A

A

690
690
710
710

810

A B

EXTFT

PN
HPN

S RPHD WTL

VTL RC I

EXTFT-3961

EXTFT-6981

PASADORES

F T 6 1 0 V T L

VE
CT

OR
TIG

ER
LO

NG

CODIFICACIÓN REFERENCIAS

MA
RC

A
TIP

O

TA
LLL

A

VE
RS

ION

MAQUINARIA
HASTA 400T

ESTOS PASADORES
PUEDEN SER RE-UTILIZADOS
INCLUSO PARA EL MONTAJE CON
OTROS SISTEMAS HELICOIDALES 
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PROTECTORES UNIVERSALES

SuperV® marca registrada de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

PORTADIENTES, NARICES Y CORNERS TWISTER
PORTADIENTES
EXCAVADORA

CORNER CORNER 
STRADDLE

PORTADIENTES
CARG.

Kg

58
58

Lb Nº

127
127

17
17

Bº ββββº

30
30 10 70

2,8"

58
89
89
89

127
196

17
17

196
196

17
17

30
30

10

30
30

10
10

90 3,5"

119
119
119

262
262

17
17

262 17

30
30 10
30 10

100 3,9"

Part# Cross Ref

FT610 LD
FT610 LDLH

Size

610
FT610 LDRH

FT690 LD
FT690 LDLH
FT690 LDRH

690

FT710 LD
FT710 LDLH

5896-V71
5894L-V71

FT710 LDRH 5894R-V71
710

Kg

60

74

Lb Nº

132

162

10

10

Bº

30

30

80

80

Part#

3,1"

3,1"

FT610

FT690

75

122

118

177

164

267

10

10

260

390

10

10

30

30

90

90

30

30

100

120

3,5"

3,5"

FT690-90

FT710

3,9"

4,7"

FT710-100

FT810

200 440 10 30 140 5,5" FT810-140

Cross Ref Size

5898-V61

5898-V69

610

690
6803-V69

2837-V71
710

5897-V71

3869B-V81
810 

6806-V81

Kg

87

114

Lb

191

251

80

90

3,1"

3,5"

50

70

Part#

2,0"

2,8"

FT610 CST

FT690 CST

147

210

218

322

462

100

120

479 140

3,9"

4,7"

80

90

5,5" 90

3,1"

3,5"

FT710-100 CST

FT810 CST

3,5" FT810-140 CST

Cross Ref Size

6822-V61

6824-V69

610

690

5899-V71

5895L-V81 
5895R-V81

710

810
6808L-V81 
6808R-V81

Kg

152

179

Lb

334

394

90

90

3,5"

3,5"

90

80

Part#

3,5"

3,1"

FT610 C

FT690 C

282

431

620

948

100

140

3,9"

5,5"

80

100

3,1"

3,9"

FT710 C

FT810 C

Cross Ref Size

RC-V61 R/L
CR-V61 LA/

RS-V69
R-V69 L/R

610

690

RS-V71
R-V71 L/R
6807-V81

R-V81 R1/L1

710

810

Kg

23,5

33,8

Lb Part#

51,7

74,4

FT610 WN

FT690 WN

Cross Ref Size

WN-V61

WN-V69

610

690

47,5

84,2

104,5

185,2

FT710 WN

FT810 WN

WN-V71

WN-V81

710

810

10º

30º

Nº

Bº

Kg

2,7

3,7

Lb Part#

6

8

F6061 WC

F7069 WC

Top Btm

2

2

2

2

Size

610

690

5,4 12 F8071 WC 2 2 710

NARIZ
SOLDABLE

La forma rápida y sencilla 
de convertir cualquier
portadientes paten-
tado al sistema 
FUTURA
TWISTER 

Protectores opcionales, añaden resistencia 
al desgaste a sus portadientes TWISTER. 
Protección versátil que ahorra stock.

X LD

WC

C CSTWN

SUJECIÓN EXCEPCIONAL
COMPATIBLE CON
ESCO SUPERV®

Kg

26,4
32,5

Lb Part#

58
72

FT590 RC-HL
FT610 RC-HL

Cross Ref Size

V59SD
V61SD

590
610

46,7
58,7
90,8

103
129

FT690 RC-HL
FT710 RC-HL

200 FT810 RC-HL

V69SD
V71SD

690
710

V81SD 810

Kg

26,2
28,3

Lb Part#

58
62

FT590 I-HL
FT610 I-HL

Cross Ref Size

V59RYL
V61RY

590
610

44,5
55,0
87,7

98
121

FT690 I-HL
FT710 I-HL

193 FT810 I-HL

V69RYL
V71RYL

690
710

V81RYL 810

Kg

64,0

89,5

Lb Part#

141

197

FT690 RPHD-HL

FT710 RPHD-HL

Cross Ref Size

V69ARL
VTH69

V71ARL
VTH71

690

710

Kg

54,0

70,0

Lb Part#

119

154

FT690 RX-HL

FT710 RX-HL

Cross Ref Size

V69RXL

V71RXL

690

710

102,0 224 FT810 RX-HL V81RXL 810

RX-HL RC-HLRPHD-HL I-HL

PN-HL
EXTFT5985

Kg

0,6
0,8

LbLmm

1
2

107
117

L in Part#

4,2"
4,6"

FT590 PN-HL
FT6165 PN-HL

Size

590
610

1,0
1,4
2,0

2
3

121
156

4 186

4,8"
6,1"

FT690 PN-HL
FT710 PN-HL

7,3" FT810 PN-HL

690
710
810

13

Kg

68,0

106,0

Lb Part#

150

233

FT710 RX-HL

FT810 RX-HL

Cross Ref Size

V71CHD

V81CHD

710

810

RCXL-HL



Kg

35,0
51,0

Lb Part#

77
112

FT265 RC
FT270 RC

Cross Ref Size

65SV2SD
70SV2SD

265
270

66,0
90,0

145
198

FT275 RC
FT285 RC

75SV2SD
85SV2SD

275
285

Kg

8,7
12,7

Lb Part#

19
28

FT265 WC
FT270 WC

Cross Ref Size

WC265
WC270

265
270

17,0
21,0

37
46

FT275 WC
FT285 WC

WC275 
WC285 

275
285

RCXL

Kg

34
54

Lb Part#

75
118

FT265 RX
FT270 RX

Cross Ref

65SV2RXL
70SV2RXL

65SV2RX
70SV2RX

Size

265
270

80
100

175
221

FT275 RX
FT285 RX

75SV2RXL
85SV2RXL

75SV2RX
85SV2RX

275
285

RX

WC

Kg

101,5

Lb Part#

223 FT285 RCXL

Cross Ref Size

85V2CHD 285

Kg

0,8

1,2

Lb Lmm

2

3

117

131

L in Part#

4,6"

5,2"

FT6165 PN-HL

FT270 PN-HL

Size

265

270

1,2

1,8

3

4

147

157

5,8"

6,2"

FT275 PN-HL

FT285 PN-HL

275

285

Kg

74,0
85,0

Lb Part#

163
187

FT265
FT270

Cross Ref Size

65SV2
70SV2

265
270

130,0
188,0

286
414

FT275
FT285

75SV2
85SV2

275
285

X

EXTFT5985

Kg

55,0
80,5

Lb Part#

121
177

FT265 RPHD
FT270 RPHD

Cross Ref Size

65SV2ADHL
70SV2ADHL

265
270

107,0 235 FT275 RPHD 75SV2ADB 275

RPHD

Kg

31
45

Lb Part#

68
99

FT265 VX
FT270 VX

Cross Ref Size

65SV2VX
70SV2VX

265
270

60
87

132
191

FT275 VX
FT285 VX

75SV2VX
85SV2VX

275
285

VX

Kg

117,0

Lb Part#

257 FT285 RXL

Cross Ref Size

85V2RXL 285

RXL

COMPATIBLE 
CON ESCO
SV2®

MAQUINARIA HASTA 400T

SV2® y Whisler® son marcas registrada de Esco Corporation. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

    MONTAJE
PASADOR
HAMMERLESS

RC
EXCAVATOR EXCAVATOR ROPE SHOVEL

EXCAVATOR LOADER

ROPE SHOVEL

PN-HL

Kg

34,3

44,8

Lb Part#

75

99

FWH750 WC

FWH850 WC

Cross Ref Size

WC175

WC185

175

185

WC
PROTEC-
TORES PARA
PORTADIENTES
WHISLER
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COMPATIBLE 
CON HENSLEY XS®

Y KOMATSU
KMAX®

DISEÑO RC
XS® y  KMAX® son marcas registradas de Hensley®. Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.

MAQUINARIA HASTA 400T

Kg

71,2

107,6

Lb Part#

157

237

FK1150 RPHD

FK1450 RPHD

Cross Ref Size

XS115RPHD

XS145RPHD

1150

1450

Kg

28,6

48,4

Lb Part#

63

106

FK850 RC

FK1150 RC

Cross Ref Size

XS85 RC

XS115RC

850

1150

62,0

80,0

117,9

136

176

FK1450 RC

FK2500 RC

259 FK3400 RC

XS145 RC

XS250 RC

1450

2500

XS340RC 3400

Kg

2,0

2,5

Lb Part#

4

6

FK850 PN

FK1150 PN

Cross Ref Size

XS85PX, XS85PC

XS115PX, XS115PC

850

1150

3,8

5,0

5,5

8

11

FK1450 PN

FK2500 PN

12 FK3400 PN

XS145PX, XS145PC

XS250PC, XS250PC

1450

2500

XS340PX 3400

Kg

12,7

14,5

Lb Part#

28

32

FK1450WC

FK2500WC

Cross Ref Size

WC1450

WC2500

1450

2500

17,0 37 FK3440WC WC3440 3440

WC

PN

RC

Kg

46,2

62,8

Lb Part#

102

138

FK850-75

FK1150-90

Cross Ref Size

1275XS85

350XS115

850

1150

105,0

133,0

162,5

231

293

FK1450-120

FK2500-140

358 FK3400

443XS145

255XS250

1450

2500

140XS340 3400

X

EXTFT5985

RPHD

DISEÑO
RPHD

NERVIOS LATERALES
El material de desgaste extra
en los laterales contribuye al
efecto autoafilante

REBAJE AUTOAFILANTE
El rebaje en la parte poste-
rior contribuye al autoafila-
do del diente 

CAJA REFORZADA
Proteje el pasador
y la caja del diente

PROTECTOR
PORTADIENTES

PASADOR
HAMMERLESS

PORTADIENTES
EXCAV.
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SISTEMA UNIVERSAL DE MONTAJE SIN MARTILLO 
100% COMPATIBLE CON PORTADIENTES CATERPILLAR 
DE PASADOR LATERAL

Kg

51,7

65,2

Lb Part#

114

143

FC600 RP

FC700 RP

Cross Ref Size

6I-6603 RP

4T-4703 RP

60

70

100,2 220 FC800 RP 6I-8803 80

Kg

60,5

74,1

Lb Part#

133

163

FC600 RPHD

FC700 RPHD

Cross Ref Size

135-9600

135-9700

60

70

120,5 265 FC800 RPHD 135-9800 80

Kg

38,8

Lb Part#

85 FC600 RPL

Cross Ref Size

7Y-0602 60

Kg

31,0

Lb Part#

68 FC600 L

Cross Ref Size

6I-6602 60

Kg

40,6

Lb Part#

89 FC600 SYL

Cross Ref Size

159-0607 60

Kg

42,8

53,0

Lb Part#

94

117

FC600 RC

FC700 RC

Cross Ref Size
6I-6602 RC
119-9609
4T-4702 RC

60

70
82,5 182 FC800 RC - 80

Kg

27,3

37,4

Lb Part#

60

82

FC600 P

FC700 P

Cross Ref Size

7I-7609

4T-4709

60

70

54,8 121 FC800 P 117-6809 80

Kg

30,3

44,0

Lb Part#

67

97

FC600 TL

FC700 TL

Cross Ref Size

6I-6602 TL
107-8609

4T-4702 TL

60

70

Kg

39,9

54,2

Lb Part#

88

119

FC600 WTL

FC700 WTL

Cross Ref Size

6I-6602 WTL
135-9608

4T-4702 WTL

60

70

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

Kg

34,0
45,0

Lb Part#

75
99

FC600 VTL
FC700 VTL

Cross Ref Size

107-8609
4T-4702

60
70

VTL RPL L SYL

RP RPHD WTL

RCP

TL

Part#

FC600HL2

FC700HL2

OEM pins OEM retainers

6I-6608, 113-9608

4T-4708, 113-4708

6I-6609, 113-9609

4T-4707, 113-4709

Size

60

70

FC800HL2 134-1808, 102-0101 101-2874, 134-1809 80

HL2

MAQUINARIA HASTA 250T

 1 2 3 Clack!

HAMMER-
LESS

MONTAJE
LLAVE
ALLEN

MONTAJE CON
CILINDRO ALLEN

SUMA LAS VENTAJAS 
DEL RC+RE EN UN
NUEVO MODELO DE DIENTE

SOLUCIÓN UNIVERSAL HAMMERLESS 
FUTURA ofrece un amplio abanico de soluciones 
hammerless (sin martilllo) para el anclaje de dientes,
portadientes y otras partes de desgaste. 

Las soluciones hammerless marca 
FUTURA incrementan la seguridad 
y reducen los tiempos 
de parada en las obras.
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LHS RHS

NARICES SOLDABLES

PROTECTORES CUCHILLA PROTECTORES CUCHILLA MECÁNICOS 500HB

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

PORTADIENTES ADAPTABLES PARA CARGADORA Y EXCAVADORA

MAQUINARIA HASTA 250T

Las narices soldables son la forma cómoda,
rápida y sencilla de convertir cualquier por-
tadientes al sist. FUTURA Hammerless

Kg

26,0

31,2

Lb Part#

57

69

WN-600

WN-700

Size

60

70

44,3 97 WN-800 80

A

C
αααα

B

 mm A   in

250

αααα

9,8" 22

Kg. Lb

21,0

21,9

46

48

Part#

F70 LS

F70 LSRH 70
75

362 14,3" 35

21,9

35,7

48

79

36,7

36,7

81

81

F70 LSLH

F90 LS
80

100F90 LSRH

F90 LSLH

Size

2,8"
3"

600

3,1"
3,9"

700

15º

A

αααα

A 

483

603

in B 

19

24

106

373

in Kg

4

15

28

59

Lb

62

129

30
50

60
80

Part#

1,2"
2"

2,4"
3,1"

F3050 SC

F6080 SC

OEM

TAW38X440
TAW40X440
TAW50X505

TBW75X545
TBW75X655

mm A in

251

αααα

9,9" 22

Kg. Lb

40,7
43,3

90
95

Part#

F70 LSQR
F70 LSQR RH 70

75

284 11,2" 35

43,3
70,6

95
155

73,8
73,8

162
162

F70 LSQR LH
F90 LSQR

90F90 LSQR RH
F90 LSQR LH

327 12,9" 30

327 12,9" 30

97,2
105,7

214
233

104,2
98,0

229
216

F100 LSQR
F100 LSQR RH 100
F100 LSQR LH

F120 LSQR
120102,0

102,0
224
224

F120 LSQR RH
F120 LSQR LH

Size

2,8"
3"

600

3,5" 700

3,9" 700

4,7" 800

Kg

64,4
65,4

Lb Bº

142
144

22 70
75

2,8"
3"

Part# OEM

FC600
FC600 LH

6I-6604
6I-6605

65,4
62,4
62,4
64,4

144
137
137
142

22 80 3,1"

FC600 RH
FC600 LHS

6I-6606

FC600 RHS
FC600-80 113-9604

61,2
61,2
87,3
82,0

135
135
192
180 35

86,3
89,5
89,5
87,1

190
197

35
197
192

90 3,5"

FC600-80 LH
FC600-80 RH

113-9606
113-9605

FC700
FC700 LH

222-7700

95 3,7"

FC700 RH
FC700 LHS
FC700 RHS
FC700-95

82,4
82,4
122,0

117,9

181
181
268

259 30

117,9 259

100 3,9"

FC700-95 LH
FC700-95 RH

FC800

FC800 LH

6I-8804

FC800 RH

Kg

77,0

78,2

Lb Bº

169

172

22

22 70 2,8"

Part# OEM

FC600 S

FC600 S LHS

119-8604

119-8606

78,2

77,8

80,4

78,7

172

171

22

22

177

173

22

22

70
75

2,8"
3"

FC600 S RHS

FC700 S

119-8605

133-0704

FC700 S LHS

FC700 S RHS

133-0706

133-0705

123,7272 22 100 3,9" FC800 S 6I-8804

Kg

2,7

Lb Part#

6 F6061 WC

Adapt Top

FC600 S
FC600 S LHS
FC600 S RHS

FC600
FC600 LH
FC600 RH
FC600-80

FC600-80 LH
FC600-80 RH

2

2

Bot. Size

3

60

3,7

5,4

8 F7069 WC

12 F8071 WC

FC700 S
FC700 S LHS
FC700 S RHS

FC700
FC700 LH
FC700 RH
FC700-95

FC700-95 LH
FC700-95 RH

2

2

FC800 S

FC800
FC800 LH
FC800 RH

2

2

3

70

3

80

Bº

PROTECTORES LATERALES MECÁNICOS

PROTECTORES UNIVERSALES

Ofrecen resistencia adicional al des-
gaste para portadientes FUTURA. 
Protección versátil. 
Ahorro de
stocks.

PORTADIENTES
EXCAVADORA

PORTADIENTES
CARGADORA

PROTECTOR
UNIVERSAL

AB

X S WC

SC 500HB WN

LS 450HB LSQR 500HB

Más protectores 
de cuhilla
en pág. 5

RHS

15ºRH

LHS

15º
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FWT01 B

A

C

ø

  mm   A  in

189

189

B

7,4"

7,4"

38

43

Kg.

1,5"

1,7"

10,0

12,2

Lb Part#

22

27

F10 HS

F12 HS

189

253

250

7,4"

10,0"

64

64

9,8" 115

2,5"

2,5"

23,8

40,1

4,5" 87,5

52

88

F24 HS

F40 HS

193 F90 HS

Cross Ref

ES6697-4
ES6697-4HX

ES6697-3
ES6697-3HX

ES6697-2
ES6697-2HX

ES6697-5
ES6697-5HX

 ES6697-7  

  mm   A  in

158

B

6,2" 275

C

10,8" 16

ø
0,6" 50

Kg.

2,0" 2,0

Lb Part#

4 PTV-01

PATÍN 
PROTECTOR DE FONDO

PROTECTOR
ESQUINERO MECÁNICO

PROTECTOR
ESQUINERO SOLDABLE

PROTECTOR
UNIVERSAL USO
GENERAL

B

A

HS 450HB HSQR 500HB WR 500HB

PTV 450HB

PROTECCIÓN CAZOS Y CUCHARONES

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

PASADOR
HAMMERLESS

BASE
SOLDABLE

PATÍN VISTA TRASERA

BASE SOLDABLEPASADOR

Kg.

13

16

Lb Amm

28

34

206

206

Ain Part#

8,1"

8,1"

FWR314C
FWR313C

Cross Ref Base

ES6697-4

ES6697-3
FWB31C

27

42

88

117

58

91

206

256

194

257

278

278

8,1"

10,1"

FWR312C

FWR315B

10,9"

10,9"

FWR317A

FWR318A

ES6697-2

ES6697-5 FWB31B

ES6697-7

PDE56250

FWB31A

FWB318A

Pin Tool

FWL01C
KLL01MC

FWT01
KLT01

FWL01B
KLL01MB

FWL01A
KLL01MA

Kg 

6

9

Lb A

14

20
206
8,11"

Part# Cross Ref

FWR01C

FWR02C

KLR01MC

KLR02MC

Base Pin

FWB01C
KLB01MC

FWL01C
KLL01MC

19

15

24

37

42

32

218
8,58"

256
10,08"52

81 307
12,09"

FWR19C

FWR01B

KLR19MC

KLR01MB

FWR02B

FWR01A

KLR02MB

KLR01MA

FWB01B
KLB01MB

FWL01B
KLL01MB

FWB01A
KLB01MA

FWL01
A

KLL01MA55 121 FWR02A KLR02MA

Tool

FWT01
KLT01

GAMA COMPLETA
DE PROTECCIÓN
PARA CAZOS
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BUCYRUS
RH 120

LIEBHERR
R 974
R 984
R 994
R 9250 
R 9350
R 9400
R 994B
R 995
R 9800
R 996

HYUNDAI
R 800

VOLVO
EC 700

CATERPILLAR
5230 ME
3560B
6030
6040
6050B
5230B
6060FS
6090FS
PC 5090
PC 5130

CAZOS Y CUCHARONES MINERÍA

HITACHI
EX 800
ZX 850
ZX 870
EX 1200-6 
EX 1900
EX 2600
EX 3500
EX 3600
EX 5500
EX 5600
EX 5800

KOMATSU
PC 750
PC 1250
PC 1600
PC 1800
PC 2000
PC 3000
PC 4000
PC 5500
PC 8000

TEREX
RH120E
RH170
RH340
RH360
RH400

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

FABRICACIÓN CUCHARONES MINERÍA

CAZOS MINERÍA
PARA
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A

B

ø

B

240mm  9,4'

9,5mm
0,4'

19mm
0,7'

12mm 0,5'

A

B

700HB 250HB

mm B inch

25

40

Kg.

1,0"

1,6"

1,0

1,6

Lb Part#

2

4

F25 CB

F40 CB

Cross Ref

D25CB

D38CB, CB40N, 1086NA

50

65

100

150

2,0"

2,6"

2,1

2,8

3,9"

5,9"

4,3

5,7

5

6

F50 CB

F65 CB

9

13

F100  CB

F130 CB

D51CB, CB50N

D64CB, CB65N, 1088NA

D100CB, CB100N

D130CB, CB130N, 090NA

mm A inc

9,5

9,5

B

0,4"

0,4"

21

28

ø

0,8"

1,1"

60

75

Kg.

2,4"

3,0"

0,6

1,1

9,5

13

16

0,4"

0,5"

34

35

0,6" 45

1,3"

1,4"

90

115

1,8" 150

3,5"

4,5"

1,4

3,3

5,9" 7,2

Lb Part#

1

2

F60 WB

F75 WB

Cross Ref

D50BN  WB60

D75BN  WB75

3

7

F90 WB

F115 WB

16 F150 WB

D90BN  WB90

D114BN

D150BN WB150

mm A inc

229

305

B

9"

12"

40

54

ø

1,6"

2,1"

35

55

Kg.

1,4"

2,2"

1,9

5,7

305 12" 71 2,8" 80 3,1" 10,8

Lb Part#

4

12

F35 RB

F55 RB

Cross Ref

280-4096

280-4097

24 F80 RB 280-4098

PIEZAS DE ACERO BLANCO DE CROMO
ROLL BARS 700HB CHOCKY BARS 700HB WEAR BUTTONS 700HB

LAS BARRAS Y BOTONES FUTURA ESTÁN
FABRICADAS CON UN 20% MÁS DE
ACERO EN LA PLACA DE DESGASTE Y EN
LA BASE DE SOLDADURA QUE OTRAS MAR-
CAS DEL MERCADO.

DUREZA EXTREMA
Disponible en diferentes tamaños y formas,
la parte de acero blanco de cromo FUTURA
es extremadamente dura, de laminado bi-
metálico, un compuesto resistente al des-
gaste que une el acero blanco de cromo a
una placa de apoyo de acero soldable. La
resistencia al cizallamiento de unión es más
de 210 Mpa y no se separará.

CONSISTENCIA
Se lleva a cabo un tratamiento térmico pos-
terior a la unión para asegurar que las piezas
FUTURA tienen una microestructura fina-
mente dispersa y propiedades más uniformes
en comparación con la mayoría de las mar-
cas en el mercado.  

DUREZA DE 700HB
La dureza de la aleación, 700 Brinell o 63
HRC mínimo, proporciona la máxima resis-
tencia a la abrasión, mientras que la placa de
apoyo de acero actúa como un medio de
absorción de alto impacto y permite una fácil
instalación y uso. La temperatura de trabajo
ideal para piezas FUTURA no debe superar
los 300º C. 

APLICACIONES
Las aplicaciones típicas incluyen cazos,
cucharones (excavadora, cargadora, arrastre,
pala), arañas trituradoras, tolvas de descarga,
cajas de roca, barras grizzly, trituradoras y
molinos, cuchillas de caña de azúcar, mate-
rial de dragado y las zonas de desgaste de
tolvas de alimentación.

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

DISEÑADOS PARA
APLICACIONES SEVERAS Y 
CONDICIONES ABRASIVAS

RB 700HB CB 700HB WB 700HB
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0h 1000h 2000h 3000h

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

¿QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO DE
TUNGSTENO ARM?
El ARM (Material Resistente a la Abrasión) es
un recubrimiento hecho de partículas de
Tungsteno altamente resistentes (nótese
que el tungsteno ofrece más dureza que el
cuarzo y el topacio). 

El material ARM funciona formando un
escudo protector sobre las zonas más sus-
ceptibles al desgaste de dientes y cuchillas. 

APLICACIONES
El recubrimiento ARM puede aplicarse a la
práctica totalidad de piezas de desgaste que
BYG distribuye y fabrica, así como a cuchillas
y cantoneras. 

Este recubrimiento de tungsteno está reco-
mendado para aplicaciones donde la arena,
gravilla y otros materiales abrasivos des-
gastan rápidamente las piezas, acortando su
vida útil.

Las piezas recubiertas con ARM funcionan
mejor en trabajos de mucha abrasión y
poco o moderado impacto. 

Consulte a nuestros comerciales si tiene
dudas en la utilización del ARM para su tipo
de trabajo / máquina.

ECONOMÍA
Una pieza recubierta de ARM tiene una
duración media de 3 a 5 veces mayor que
una pieza no recubierta.  
Las piezas recubiertas de tungsteno (ARM)
ofrecen un sustancial ahorro de tiempo y
dinero cuando son utilizadas en las aplicacio-
nes correctas.
El recubrimiento de tungsteno alarga la vida
de la pieza, reduce costes de mantenimiento
e incrementa la productividad: la extrema
dureza del recubrimiento permite penetrar
más terreno en menos tiempo. La relación
calidad/precio en las piezas ARM es alta-
mente ventajosa.

EL TUNGSTENO PROTEGE DEL DESGASTE EN ZONAS CRÍTICAS

BYG OFRECE EL SERVICIO DE RECUBRI-
MIENTO DE TUNGSTENO PARA CUAL-
QUIERA DE SUS PIEZAS. CONSÚLTENOS.

STANDARD

 CON RECUBRIMIENTO DE TUNGSTENO

Comparación cuchilla standard con una ARM

Duración en horas de trabajo

El recubrimiento ARM prolonga la
vida en las partes más expuestas a
alto desgaste y bajo impacto.

DIENTE DE 
RIPPER CON
RECUBRI-
MIENTO DE 
TUNGSTENO

¡NUEVO SERVICIO!

SERVICIO RECUBRIMIENTO ARM
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MARCAS GRADO SAE
Las marcas radiales indican el grado de
dureza SAE para su identificación. 6 marcas
en la cabeza garantizan el grado de calidad
12.9/35-38 Rockwell (113/124KG. mm²)

TORNILLERÍA CALIDAD 12.9 
Los tornillos estándar BYG cumplen o exce-
den los requisitos de la ISO 12.9:

Fuerza de pretensado120.000 lb/pulg2

Carga límite elástico150.000lb/pulg2 

Dureza (tornillería hexagonal): 
33 a 39 Rockwell C 
Dureza (tornillería teja):
37 a 42 Rockwell C 

CABEZA MÁS ALTA
Cabezas un 20% más altas que la norma
ASB 18.2.1. Proporciona a nuestros tornillos
más capacidad y resistencia al desgaste.

ROSCAS LAMINADAS
Laminadas con la máxima precisión propor-
cionan una mejor superficie de agarre elimi-
nando el riesgo de que salten.

ACERO DE GRADO FINO
Proporciona una micro-estructura más uni-
forme mejorando su resistencia con un con-
siguiente índice menor de fractura.

SISTEMA COMPLETO DE TORNILLERÍA
Para una mayor resistencia y duración de su
tornillería utilice conjuntamente tornillos
BYG con tuercas y arandelas Heavy Duty de
alta resistencia BYG.

TORNILLERÍA ESPECIAL
CABEZA FORJADA
Proporciona la correcta fluidez de las fibras
de acero reduciendo los puntos de fatiga,
asegurando una mayor resistencia a los gol-
pes y un reparto uniforme de la carga. Las
aristas no se redondean y los tornillos pue-
den ser re-utilizados. Perfecto asiento bajo
cabeza de la arandela.

CARBON 250 HB
BORON 500 HB

500 HB550 HB 
600 HB

63-67 RC

CUCHILLAS Y CANTONERAS

FABRICACIÓN
CUCHILLAS

CUCHILLAS
FUNDIDAS

CUCHILLAS
FUTURA

CUCHILLAS
BIMETÁLICAS

LIDER MUNDIAL
EN LA FABRICACIÓN

DE CUCHILLAS

MÁS DE 
50 AÑOS

DE EXPERIENCIA

MODERNAS
INSTALACIONES
DE FABRICACIÓN

INGENIERÍA
E INVESTIGACIÓN

CONSTANTES
22



Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

CHAPAS BIMETÁLICAS

APLICACIONES
Cazos y cuhillas, clasificadores, campanas de
alto horno/carga, revestimientos de arrastre,
conductos, aspas del ventilación, manipula-
ción y rampas para escoria, placas laterales
para aplicaciones tipo dragados, hornos de
cemento, barras tipo Grizzly, trituradoras,
plantas de acero, etc...

CHAPAS COMPLETAS O RECORTES

CORTE DE CHAPA
BIMETÁLICA
GRUESOS DISPONIBLES 
DE 3MM (0,12") A 20MM (0,8")

CHAPAS RECUBIERTAS
Las chapas con recubrimiento de tungsteno
están compuestas por una superposición de
carburo de cromo soldado sobre una placa
de apoyo de acero maleable que permite su
posterior soldadura. Fabricadas con una téc-
nica exclusiva. Tienen un rendimiento exce-
lente en cuanto a su resistencia a la abrasión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

CARACTERÍSTICAS PLACA BASE
TIPOS DE BASE 
S235JR / SS400 o equivalente

DIMENSIONES 
1500 X 3000 mm (59"x 118")
1250 X 2500 mm (49"x 98") 
1000 X 2000 mm (39"x 79") 

GRUESOS 
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12- 15 - 20 mm

REVESTIMIENTO
Cromo, Boro, Manganeso

SOLDADURA
Submerged Open Arc (SAW)

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO
DIMENSIONES STANDARD 
1400 X 2900 mm (55"x 114")
1150 X 2400 mm (45"x 95") 
900 X 1950 mm (35"x 77") 

GRUESOS
3 - 4 - 5 -6 - 7 -  8 - 9 - 10 mm
...hasta un max. de 35 mm.

RESISTENTE A 
Abrasión, erosión

DUREZAS
Rockwell   60-64HRc
Brinell 590-625
Vickers     700-800

CURVATURA
Doble con cuidado en pequeños pasos con baja
presión

CORTE
Plasma, chorro de agua y láser

APLICACIONES

Refuerzo
cucharón

Refuerzo
  bulldozer

Refuerzo
dragalina

Refuerzo
niveladora

Refuerzo
(barras)

Refuerzo
cucharón

Min

Max

C Cr

4,1

5,1

29

35

Mn P 

2

3

0,55

1,1

S Ni

0,015

0,035

0,015

0,035

Mo B

0,015

0,035

0,5

1,25

Fe

rest

rest
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Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

 mm   HBW

8,0 - 65,0 525 - 575

  CVL

30J / -40º

C
Max%

Si
Max%

0,37 0,50

Mn
Max%

P
Max%

1,30 0,020

S
Max%

Cr
Max%

0,010 1,40

Ni
Max%

Mo
Max%

1,40 0,60

B
Max%

0,004

550

+60%

El acero FUTURA 550 es resistente a la abra-
sión con una dureza nominal de 550 HBW.
Las aplicaciones típicas son componentes
con resistencia a la abrasión.

Propiedades Mecánicas

   Grosor          Dureza      Resiliencia

Composición Química

BULLDOZER

TRAÍLLA

NIVELADORA

CUCHILLAS ATORNILLABLES

CUCHILLAS FUTURA 550 
+60% DE VIDA ÚTIL COMPARA-
DO CON CUCHILLAS AL BORO DE
500 BRINELL
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Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

CUCHILLAS PREMIUM FUTURA

Propiedades Mecánicas

Composición Química

El acero FUTURA 600 es resistente a la abra-
sión con una dureza nominal de 600 HBW.
Las aplicaciones típicas son componentes
con resistencia a la abrasión.

C
Max%

Si
Max%

0,47 0,70

Mn
Max%

P
Max%

1,00 0,015

S
Max%

Cr
Max%

0,010 1,20

Ni
Max%

Mo
Max%

2,50 0,70

B
Max%

0,005

  
mm

  
HBW

6,0 - 51,0

51,1 - 65,0

570 - 640

550 - 640

 
CVL

20J / -40º

20J / -40º

600

  Grosor           Dureza       Resiliencia

FUTURA 600  PRODUCTO
ALTERNATIVO A LAS CUCHI-
LLAS CON RECUBRIMIENTO
DE TUNGSTENO Y CROMO A
UN PREICIO COMPETITIVO
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Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

FABRICACIÓN DE CUCHILLAS Y CANTONERAS
CUCHILLAS LAMINADAS 
Hojas estándar para uso general hechas de
acero laminado. Cuchillas de acero laminado
disponibles en diferentes grosores para
adaptarse al trabajo a realizar.

CANTONE-
RAS MECA-
NIZADAS

CUCHILLAS PARA BULLDOZER, 
EXCAVADORA, CARGADORA Y NIVELADORA

AMPLIO INVENTARIO DE
CUCHILLAS PARA LA MAYORÍA
DE MARCAS DEL MERCADO
FABRICACIÓN A MEDIDA
BAJO DEMANDA

CUCHILLAS DE BULLDOZER
Cuchillas de diferentes secciones para facilitar su
instalación, mantenimiento, manipulación y alma-
cenamiento. Reversibles, para poder reemplazar-
las o girarlas individualmente, resultando más
económicas al poder utilizarlas hasta el máximo
desgaste. Cuchillas en acero laminado con una
alta resistencia a la rotura y endurecidas para
aumentar su resistencia al desgaste.
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CUCHILLAS FUNDIDAS
PARA EXCAVADORAS Y NIVELADORAS

CANTONERAS 
FUNDIDAS
MECANIZADAS

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

CUCHILLAS FUNDIDAS

CUCHILLAS NIVELADORA
FUNDIDAS

Cuchillas especiales para uso en condicio-
nes de alta abrasión o alto impacto. Están
especialmente reforzadas y proporcionan
una mayor resistencia a la rotura en com-
paración con las cuchillas laminadas.

CUCHILLAS FUNDIDAS
Especiales para uso en condiciones de alta
abrasión / impacto, están especialmente reforza-
das y proporcionan mayor resistencia a la
rotura comparadas con cuchillas laminadas.
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CUCHILLAS Y
CANTONERAS
BIMETÁLICAS
PARA BULLDOZER

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

CUCHILLAS Y SEGMENTOS BIMETÁLICOS

CARGADORA

HARDNESS
ROCKWELL  60-64HRC
BRINELL  590-625
VICKERS 700-800

PROTECCIÒN DE CAZO

SEGMENTO CARGADORA SEGMENTO CARGADORA

NIVELADORA

CUCHILLA ATORNILLABLE
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VÁSTAGOS DE RIPPER DE UNA SOLA PIEZA,
COMPLETAMENTE MECANIZADOS QUE EVITAN
EL RIESGO DE ROTURA EN AREAS SOLDADAS 
MÁXIMA DUREZA
La dureza de las piezas de ripper de BYG resiste
las condiciones más adversas tales como altos
niveles de presión combinados con bajas tempe-
raturas, gracias al moderno acero utilizado en la
fabricación de todos los vástagos de BYG. 

ALTA RESISTENCIA
Debido a su alta resistencia, los vástagos de
ripper de BYG presentan una óptima estabilidad
porque mantienen el mismo grosor en toda la
longitud del ripper, de esta manera son menos
susceptibles a una deformación permanente.

Los brazos de ripper están 
fabricados de una sola pieza, 
cortados y después mecanizados 
con los mejores aceros
de alto límite elástico que existen en 
el mercado. BYG ofrece una amplia 
gama de brazos de ripper y adapta-
dores que cubren la práctica totali-
dad de las marcas en el mercado de 
la minería. 

MEJORA DEL PERFIL 
DEL ADAPTADOR
Esta mejora se ha conseguido 
reduciendo al mínimo el espacio 
entre adaptador y protector.

DISEÑO MEJORADO
La caja reforzada del adaptador 
reduce al mínimo el movimiento 
entre diente y punta además de
proteger la parte trasera de la
punta del ripper.

ESTABILIDAD MEJORADA
Las dimensiones del vástago
proporcionan la máxima
estabilidad ya que el 
vástago mantiene el mismo 
grosor todo a lo largo 
de la pieza.

350 HBW

40-120mm.

95J

70J

980 MPa

900 MPa

BRAZOS DE RIPPER
GRAN CALIDAD
FABRICADOS EN 
UNA SOLA PIEZA

RIPPERS
DUREZA, Brinell HB
GROSORES

VALORES TÍPICOS de...

Energía de Impacto Charpy V 
probeta longitudinal a-40ºC

    chapa <70mm. grueso

    chapa >70mm. grueso

Resistencia a la tracción

    chapa <70mm. grueso

    chapa >70mm. grueso

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

VÁSTAGOS DE RIPPER
MECANIZADOS

FABRICADOS EN UNA 
SOLA PIEZA PARA OBTENER LA
MÁXIMA DUREZA Y RESISTENCIA

BRAZOS DE RIPPER
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SOCKET HEX HEX KEY

 3

Clack!

Kg

4,1
6,2

Lb Part#

9
14

FE22 R2
FE25 R2

OEM Size

22-R10
25-R12

22
25

14,5

26,0

32

57

FE35 R2

FE39 R2

35-RH14A
39-R17E

39-RH17E
39-RH18A

35

39

Kg

6,3

14,6

Lb Part#

14

32

FC300 R2

FC350 R2

OEM Size

4T-4302
6Y-0309
6Y-0352
6Y-0359

R300

R350

20,8

30,0
55,4

46

66

FC450 R2

FC500 R2
122 FC550 R2

9W-2452
4T-5452
4T-5502

R450

R500
6Y-3552 R550

Kg

22,9

37,9

Lb Part#

50

83

FC450 R3

FC500 R3

OEM Size

114-0453

4T-5503
4T-4503

R450

R500

Kg

36,6

Lb Part#

81 FC500 R3ST

OEM Size

4T-5503
4T-4503 R500

Kg

19,3

32,0

Lb Part#

42

70

FC450 R1

FC500 R1

OEM Size

9W-2451
4T-5451

4T-4501
4T-5501

R450

R500

51,1 112 FC550 R1 9W-4551 R550

Kg

16,8

21,0

Lb Part#

37

46

FK155 R2

FK355 R2

OEM Size

175-78-31230
175-78-31232
195-78-21331
195-78-21333

155

355

30,9

38,2

68

84

FK375 R2

FK475 R2

195-78-71320
195-78-71330
198-78-21420
198-78-21380

375

475

Kg

14,3
19,8

Lb Part#

31
44

FC350 R2ST
FC450 R2ST

OEM Size

6Y-0352ST
9W2452ST

R350
R450

32,7 72 FC500 R2ST 4T-5502ST R500

Kg

36,3

57,0

Lb Part#

80

125

FC500 R2S

FC550 R2S

OEM Size

4T-4502

9W-4552

R500

R550

Kg

44

Lb

96 90

Part#

3,5"FE39 RPT

OEM Size

39RHSL 39

R1 R2

R2ST R2S R3 R3ST

R2RPTR2S

Kg

14,2

Lb Part#

31 FE35 R2S

OEM Size

35-R14 35

ESCO

L mm

92

120

Lin ø

3,6

4,7

20,5

20,5

in. Kg

0,8

0,8

0,3

0,4

Lb Part#

0,6

0,8

FCR300HP

FCR350HP

135

153

170

5,3

6,0

26,0

33,0

6,7 37,5

1,0

1,3

0,7

1,2

1,5 1,7

1,5

2,7

FCR450HP

FCR500HP

3,8 FCR550HP

Size

R300

R350

R450

R500

R550

HP

Kg

51

106

Lb

111

233

75

90

Part#

3,0"

3,5"

FC75 RPT

FC90 RPT

OEM

6J-8814
132-4716
9W-8365
132-1014

109

147

239

322

100

110

3,9"

4,3"

FC100 RPT

FC110 RPT

6Y-8960
132-1015
9N-4621
132-1016

RPT

KOMATSUARM

R2

SOCKET HEXHEX KEY

2

1

CORTO INTERMEDIO

INTERMEDIO 
STAR

INTERMEDIO
SIMÉTRICO

LARGO LARGO 
STAR

PROTECTOR
DE RIPPER

INTER-
MEDIO

COMPONENTES DE RIPPER

PROTECTOR EXTENDIDO
DE RIPPER HAMMERLESS.
NUEVO DISEÑO PARA
MAYOR PROTECCION
TANTO DEL BRAZO 
COMO DEL DIENTE

SOLUCIÓN 
HAMMERLESS
Las soluciones hammerless HP
para ripper marca FUTURA
incrementan la seguridad y
reducen los tiempos de parada
en las obras.

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

MAYOR SEGURIDAD
Las marca FUTURA contribuye a
la mejora de la seguridad ya
que no requiere del uso de
martillo para su montaje. Los
encajes HP están pensados para
ahorrar tiempo y son fáciles y
rápidos de montar.

PASADOR
HAMMERLESS

PIEZAS DE 
REEMPLAZO

DIRECTO PARA

PIEZAS DE 
REEMPLAZO

DIRECTO PARA

INTERMEDIO 
STAR

SERVICIO DE 
RECUBRIMIENTO
DE TUNGSTENO
PARA DIENTES 
DE RIPPER 

INTER-
MEDIO

FUTURA HP HAMMERLESS
SISTEMA SIN MARTILLO 
Y 100% COMPATIBLE CON 
RIPPERS CATERPILLAR
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CAT – KOMATSU – HITACHI – TEREX – O&K – BUCYRUS
GRUPOS TENSORES Y RUEDAS TENSORAS
Ruedas tensoras y de transmisión completas y barras deslizantes y otras partes internas para montar la rueda guía

RUEDAS CABILLA

Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only.

SISTEMAS DE RODA-

RODILLOS

TEJAS ENSAMBLADAS INCLUYENDO PASADO-
RES, TORNILLOS Y TUERCAS BAJO DEMANDA

PC5500
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Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 

RODAJE Y COMPONENTES

Las Cadenas de protección BYG ofrecen
seguridad, fiabilidad, ahorro y productividad.
Nuestros costos de operación por hora per-
miten los siguientes beneficios:

La multiplicación de las horas de vida del
neumático se traduce en una reducción sig-
nificativa de costos. Una vida útil previsible
de cadenas y neumáticos significa alcanzar
más rendimiento a menor costo.

El tiempo de inactividad debido a la falla
de las llantas queda minimizado y se tra-
duce en la máxima disponibilidad de sus
equipos.

Mejora de la estabilidad, 
mayor tracción y una mejor penetración para
cavar y romper aumentan la productividad
en toneladas por hora.

Protección óptima de neumáticos redu-
ciendo el tiempo dedicado al mantenimiento
de los neumáticos. Nuestras cadenas de pro-
tección de neumáticos se pueden utilizar en
aplicaciones de minería tales como la
minería a cielo abierto, minería subterrá-
nea y túneles, canteras, escoria y chata-
rra y tracción. 

Estas cadenas son una solución óptima para
la tracción y protección en el hielo, la nieve
y terrenos resbaladizos o con barro. BYG
ofrece una amplia gama de cadenas de alta
calidad para vehículos de minería.

CADENAS PROTECTORAS DE RUEDA
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PICAS Y PORTAPICAS MINERÍA
Las picas y portapicas son herramientas
de corte específicas para las máquinas de
cimentación y pilotaje (para paredes sóli-
das, minas y túneles), fresadoras (se usan
en la construcción de carretera, el corte
de hormigón, reciclaje y trabajos de
demolición) y zanjadoras (en la construc-
ción de canales y tuberías de agua).
Las picas BYG se ofrecen en embalajes
especialmente diseñados para su trans-
porte.

PUNTA DE CARBURO
Optimizadas para
una larga duración

VÁSTAGO
Su diseño con radios
de transición mayo-
res que los standard
los hacen más resis-
tentes

DISCO
Montaje sencillo gra-
cias a su diámetro
ajustado

MANGUITO
Revestimiento de
alta calidad para una
mayor duración y
una sujeción fiable.

PUNTEROS Y REPUESTOS PARA MARTI-
Todos los punteros BYG son fabricados con
las mejores aleaciones de acero, proceso de
mecanizado y tratamiento térmico a fin de
obtener la mayor resistencia al impacto,
dureza y tenacidad que los punteros requie-
ren para los trabajos en demolición, zanjado,
canteras y minería.
La gama de punteros BYG incluye no solo los
punteros standard, siempre disponibles en
stock, como la punta pirámide y cincel, sino
también punteros especiales como el pilón,
pala ancha, corta asfaltos, pilón grande o
campana, según sea la aplicación.
BYG es proveedor de repuestos para martillos
hidráulicos: BYG provee repuestos para la
mayoría de marcas y fabricantes del mercado.
La línea de repuestos incluye pistones, casqui-
llos, tirantes, pasadores o bulones, membra-
nas y cualquier tipo de recambio.

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 33



REPUESTOS DE MOTOR
BYG ofrece una línea completa de piezas de
repuesto de calidad a precios competitivos.
Disponemos de marcas de alta calidad del
mercado del repuesto alternativo, así como
las grandes marcas del mercado de acceso-
rios y el acceso a una gran cantidad de líneas
de productos de repuesto alternativo.

Hace ya largo tiempo que mantenemos rela-
ciones positivas con fabricantes de equipos
originales (OEM) y del mercado de accesorios
alternativos. 
Nuestro equipo de ventas y servicio al cliente
son incomparables: sus respuestas son rápi-
das y oportunas. Con su experiencia y
extensa oferta de productos, nuestro depar-
tamento de Soporte Técnico de Recambios le
ayudará a encontrar todas las piezas que
necesita para su reparación.

Especialistas en 
repuestos para:

•  Caterpillar
•  Komatsu
•  Cummins
•  Detroit Diesel

•  Volvo

FILTROS Y COMPLEMENTOS

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otros fabricantes se utilizan a modo de referencia. 34
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BYG S.A.
Spare parts for earthmoving and mining equipment
El Pla 45, Polígono El Pla, 08750 Molins de Rei, Barcelona, SPAIN
tel +34 936 804 901  |  enquiries@byg.com  |  www.byg.com
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